
Cabina sauna esterna con vetrata panoramica 

Specifiche del prodotto: 

• Dimensioni: 4000 mm (lunghezza) x 2440 mm (larghezza) x 2610 mm (altezza). 

• Legno da costruzione: abete finlandese, classe di qualità AB. 

• Tetto: tegole bituminose nere. 

• Finitura esterna: impregnato in colore "palissandro", che garantisce una resistenza a 

lungo termine alle condizioni atmosferiche. 

• Moderna lampada rettangolare per esterni con grado di protezione IP54. 

Informazioni sulla sauna: 

• Lunghezza: 2000 mm. 

• La porta d'ingresso è realizzata in vetro temperato da 6 mm, senza serratura, con cerniere 

regolabili. 

• Pannelli interni: pannello in legno duro da 16 mm di spessore, classe di qualità AB. 

• Panche a due livelli (con panca inferiore retrattile), a forma di L, realizzate in legno duro 

per un comfort ottimale. Con schienali. 

• Striscia LED ermeticamente sigillata installata sotto panche e schienali, con grado di 

protezione IP67, alimentata da un alimentatore Mean Well 60W 12V IP6. 

• Finestra panoramica, realizzata in vetro temperato da 8 mm. 

• Diffusore di ventilazione per un corretto flusso di aria fresca. 

• Due fori di drenaggio dell'acqua per una facile manutenzione della sauna. 

• Stufa a legna "Harvia M3" o riscaldatore elettrico "Harvia Cilindro PC90" da 9 kW. 

Informazioni sullo spogliatoio: 

• Lunghezza: 1846 mm. 

• Porta d'ingresso con due finestre, realizzata in vetro temperato da 6 mm. Serratura, con 

cerniere regolabili. 

• Finestra panoramica, realizzata in vetro temperato da 8 mm. 

• Una panca ad altezza singola, realizzata in legno duro per un comfort ottimale. 

• Striscia LED ermeticamente sigillata montata in una cornice di legno e una luce LED 

attorno allo stipite della porta, con grado di protezione IP67, alimentata da un 

alimentatore Mean 

• Well 60W 12V IP6. Diffusore di ventilazione per un corretto flusso di aria fresca. 


